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ACT |o6st Ihre Herausforderungen in den Bereichen ICT, Netzwerk und AV-Konnektivitat

ACT wurde vor 20 Jahren gegriindet, um Anwendern

eine Marke fiir extrem zuverldssige und konsistente

ALY

Qualitatsverkabelung, Netzwerkprodukte und ICT-Zubehdr zu
bieten. Die Losungen von ACT lassen sich reibungslos mit denen

anderer bekannter Marken kombinieren.

Mehr als eine Million Produkte auf Lager

Woussten Sie, dass ACT mehr als eine Million Produkte auf
Lager hat? Auch das eine Kabel, das Sie morgen brauchen. Sie
konnen sofort loslegen.

ACT Produktportfolio:
Kupfernetz

@ Glasfasernetz

@ Video-/Audiokabel, Verlangerungen, Konverter

@ Stromkabel

@ USB-Kabel und -Lésungen

) Kabelverwaltung

G Kabel auf Rollen

9 1ICT-Zubehor

MaBgeschneiderter Service
Benotigen Sie ein maBgeschneidertes Kabel? Mit einer

bestimmten Ldnge oder einen speziellen Stecker? Fir uns als
Kabelspezialist ist fast alles moglich!

Der ACT-Sonderanfertigungsservice besteht aus
* Exzellente Unterstitzung durch einen erfahrenen Spezi
e Flexible und kurze Lieferzeiten

® Beschriftung nach Wunsch

* Ubersichtliche Datenblatter

e Hervorragendes Preis-/Qualitatsverhaltnis

Wir unterstiitzen Sie gerne bei der Suche nach de
Konnektivitatsldsung.



ACT Losungen

Einrichtung von AnschliefRen von IT-Zubehor Unternehmen Erweiterungen
Arbeitsplatz Bildschirmen fir unterwegs Netzwerk,
zu Hause Serverraum,

und im Blro Rechenzentrum







Wann sollten geschirmte Kupferkabel verwendet werden?

Ein Netzwerkkabel kann durch elektromagnetische Stérungen von
auBerhalb beeintrachtigt werden. Dies wird oft dadurch verursacht,

Ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel (U/UTP)

dass die Kabel zu nahe an anderen elektrischen Gerdten oder Kabeln

positioniert sind.Netzwerkkabel konnen auch sich gegenseitig storen 0@
("Alien Crosstalk™). 0@ 0@
Diese Storungen, auch Interferenzen genannt, konnen 0@
verhindern, dass das Netzwerksignal fehlerhaft tibertragen wird.

Dies fuihrt zu Fehlern bei der Datentibertragung, infolgedessen

Datenverluste auftreten kénnen. Es kann sogar zum Totalausfall der
Netzwerkverbindung flihren.

Ein ungeschirmtes U/UTP-Netzwerkkabel ist so konzipiert, dass es
Storungen auf ein begrenztes Niveau zu reduzieren kann. Erreicht

wird dies durch die Twisted-Pair-Konstruktion. Twisted-Pair-Kabel mit Folienschirmung (F/UTP)

Geschirmte Netzwerkkabel haben eine zusatzliche leitende Schicht,

die auch als Abschirmung bezeichnet wird. Diese Art der Abschirmung 0@
wird um das gesamte Kabel und/oder um die einzelnen Twisted-Pair-

Adern angebracht. 0@ 0@

Arten der Abschirmung:

- Folienschirmung

- Geflechtschirmung

- Kombination aus Folie und Geflechtschirmung

Diese Abschirmungen schiitzen das Kabel viel besser vor
unerwiinschten Stérungen und sorgt flr eine stabile und gut
funktionierende Netzwerkverbindung. Twisted-Pair-Kabel mit Folien- und Geflechtschirmung (SF/UTP)

Eine geschirmte Verkabelung wird in den folgenden Situationen

empfohlen:

- In der Nahe von Hochspannungsschalttafeln oder -kabeln

- In der Nahe von 230V-Stromkabeln

- In der Nahe von wichtigen Netzwerkverbindungen, bei denen eine
maximale Zuverlassigkeit (z. B. Switch zu Server) benétigt wird

Naturlich konnen auch elektro-magnetische Stérungen in anderen
Situationen auftreten. Wenn nicht bekannt ist, ob es in der Ndhe
Stoérquellen gibt, dann verwenden Sie vorzugsweise ein geschirmtes
Kabel.

Twisted-Pair-Kabel mit Folienschirmung fir jedes einzelne

Ein Beispiel fir ein geschirmtes Netzwerkkabel ist das FP700B:
Adernpaar (U/FTP)

Dies ist ein vollstindig doppelt geschirmtes Kabel (S/FTP), bei dem
die einzelnen Adernpaare und auch das gesamte Kabel geschirmt
sind.

Was sind die Vorteile eines ungeschirmten U/UTP-Kabels? Twisted-Pair-Kabel mit Folienschirmung fur jedes einzelne Adern-

- Kosten: ein U/UTP-Kabel ist iiblicherweise preiswerter paar mit zusatzlicher Geflechtschirmung um alle Paare (S/FTP)

- Installation: Die Installation ist einfacher, weil die ungeschirmten
Kabel oft flexibler sind und einen geringeren Durchmesser haben.
U/UTP-kabel sind dann eine gute Wahl, wenn keine Stérungen zu
erwarten sind.




Kupfer CAT8

Kategorie 8, ISO Klasse 1 mit einer Bandbreite von 2000
MHz, kann far 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Gigabit und

Lange von 30 Metern verwendet werden.

fuir 40 Gigabit Ethernet Netzwerke bis zu einer maximalen 74
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KUPFER
CAT8

JAHRE
GARANTIE

S/FTP

Twisted-Pair-Kabel mit Folienschirmung fiir jedes Adernpaar und
zusdtzlichem Abschirmgeflecht, das um alle Paare gewickelt ist.
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CATS8 - Sortiment

KUPFER

CAT8

CAT8 S/FTP LSZH Patchkabel, AWG24, CU, 50 vergoldet Kontaktveredelung

-

Farbe 1m 1.5m 2m 3m 5m

Gelb FB8001 FB8051 FB8002 FB8003 FB8005
Keystone CAT8
Beschreibung Kabelmontage Farbe Artikel-Nr.
Abgeschirmt, werkzeuglos Gerade Silber TD8511
Patchpanel CATS '
Beschreibung Ports Bemerkung Artikel-Nr.
Keystone Panel 24 Geeignet fiir (un)geschirmte Keystone-Buchsen PP1030

-_

Werkzeuge \Qk
Beschreibung Bemerkung Artikel-Nr.
LSA Werkzeug Dogging-Werkzeug fiir LSA Kontakte 64172K
Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug fuir Datenkontakte FHT501
100-Block-Werkzeug Durchschlagwerkzeug ftr 110er-Block TDO60




Kupfer CAT6A

KUPFER
CAT6A

Kategorie 6A, I1SO Klasse EA mit einer Bandbreite von 500
MHz, kann fir 100 Mbit/s 1000 Mbit/s und 10 Gigabit
Ethernet Netzwerke mit einer maximalen Lange von 100
Metern verwendet werden. Neben Ethernet sind diese
Kabel auch fiir andere Protokolle wie Profinet, ATM,
Token Ring und RS-232 bis zu einer Entfernung von 100
Metern geeignet.

N

JAHRE
GARANTIE

Ubersicht der verschiedenen Kabeltypen mit den entsprechenden Abschirmungen

SF/UTP
Twisted-Pair-Kabel mit
Folien- und Geflecht-

schirmung

F/UTP
Twisted-Pair-Kabel
mit Folienschirmung.

U/uUTP
Ungeschirmtes
Twisted-Pair-Kabel

U/FTP
Twisted-Pair-Kabel
mit Folienschirmung fiir

jedes Adernpaar einzeln.

S/FTP
Twisted-Pair-Kabel
mit Folienschirmung
fur jedes Adernpaar
mir zusatzlicher
Geflechtschirmung der um
alle Paare gewickelt ist.

Kabel auf Rolle

Patchkabel

o




CATG6A - Kabel auf Rollen KUPFER
CAT6A

-
Atl CAT6A, U/UTP Twisted-Pair-Kabel

Farbe Abschirmungstyp Mantel AWG 305m Box
u/uTp pPvC 24 EP400B
u/uTpP PVC 24 EP455B
U/uUTpP PVC 24 EP456B
u/uTp PvC 24 EP457B

u/uTP PVC 2 EP4588
Schwarz u/uTpP PVC 24 EP459B
S/FTP PVC 26 FP700B

-
ALY cat6a u/uUTP solid Twisted-Pair-Kabel b—

Farbe Abschirmungstyp Mantel AWG Brandklasse DoP 305m Rolle 500m Rolle
u/uTp PVvC 23 Eca 1186892 XS6103 XS6105
u/uTp LSZH 23 Eca 1186891 XS6113 XS6115
F/UTP PVC 24 Eca 1186889 FS6103 FS6105
F/UTP LSZH 24 Eca 1186890 FS6113 FS6115
F/UTP pPvC 23 B2ca 1175345 XS6120 XS6121




CAT6A - Verbindungshardware KUPFER
CAT6A

ALY Modular oberflichenmontierbare Box CAT6A ’\

Beschreibung Bemerkung Anschluss Artikel-Nr.

Geschirmt Modular oberflichenmontierbare Box 1xRJ45, 1 x IDC FA7005

Geschirmt Modular oberflichenmontierbare Box 2 x RJ45, 2 x IDC FA7004

Geschirmt Modular oberflichenmontierbare Box 8 x RJ45, 8 x IDC FA7001

Keystone Steckdose Unterputz Keystone-Konsole Box 2 x Keystone-Konsole FA6010

ALCT \ o}
Keystone CAT6A i

Beschreibung Kabelbefestigung Farbe Artikel-Nr.

Ungeschirmt werkzeuglos Unten Schwarz TD6016

Ungeschirmt werkzeuglos Unten Weil TD6017

Geschirmt IDC unten Riickseite Metall TD6511

Geschirmt IDC unten Unten Metall TD6023

Geschirmt werkzeuglos Riickseite Metall TD6510

Keystone Koppler RJ45 Geschirmt Ruickseite Metall SD6519

ACT Keystones sind mit allen ACT-Anschlussteilen kompatibel

Kompatibel mit allen aufgefiihrten Keystones

Gira* Peha* Busch-Jaeger* Jung*
19100 740011 2CKA001753A8055 569-2NWE / CD569-2NWEWW

* Alle genannten Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

AtT Patchpanel CAT6A ’

Beschreibung Ports Anschluss Artikel-Nr.
Geschirmt 24 Ports RJ45, IDC PP1020

Keystone Panel 24 Ports Geeignet fiir (un)geschirmte Keystone-Buchsen PP1030

Geschirmt Konsolidierungspunkt 8 x RJ45, 8 x IDC FA7001

- B

Atl Multimedia-Einsatze/Keystones | -
Beschreibung Artikel-Nr.

LC Duplex Adapter Singlemode/Multimode TD4101

HDMI 2.0 A-A female TD4102

HDMI 2.0 A-A female angled TD4103

USB 3.2 Gen1 A-A female TD4104

USB 3.2 Gen2 C-C female TD4105

- R
ALY Anschiisse caten pot

Beschreibung Artikel-Nr.

Geschirmt Geeignet fiir massive und flexible Kabel mit Positionierungsblock, AWG24 (1.2 mm) FA2000

Geschirmt Geeignet fiir massive und flexible Kabel mit Positionierungsblock, AWG23 (1.5 mm) FA2001

-

AL Werkzeuge \
Beschreibung Artikel-Nr.

Krone Stanzwerkzeug LSA plus 64172K
UTP-Kabelabisolierzange Fur flache und runde Kabel FHT501

Stanzwerkzeug Fiir 100-Block TDO60

Modulares Crimpwerkzeug Kabel abisolieren und abschneiden - Anschliisse an das Kabel crimpen (AWG23/24 Adern) WL2000

10



CATG6A - Patchkabel KUPFER
CAT6A

AtT CAT6A U/UTP PVC Patchkabel AWG24 CU, 50 vergoldete Kontakte

Farbe 0.25m 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m 15m 20m
Elfenbein 1B3352 1B3300 I1B3301 1B3351 1B3302 1B3303 1B3305 1B3307 1B3310 IB3315 1B3320
1B3452 1B3400 1B3401 1B3451 1B3402 1B3403 1B3405 1B3407 1B3410 I1B3415 1B3420
IB3700 IB3701 1B3751 1B3702 1B3703 IB3705 IB3707 IB3710 IB3715 1B3720
1B3800 I1B3801 1B3851 1B3802 1B3803 1B3805 1B3807 1B3810 IB3815 1B3820
1B3900 1B3901 1B3951 1B3902 1B3903 1B3905 1B3907 1B3910 IB3915 1B3920
1B4100 1B4101 1B4151 1B4102 1B4103 1B4105 1B4107 1B4110 1B4115 1B4120
Schwarz 1B4200 1B4201 1B4251 1B4202 1B4203 1B4205 1B4207 1B4210 1B4215 1B4220
1B4300 1B4301 1B4351 1B4302 1B4303 1B4305 1B4307 1B4310 I1B4315 1B4320
1B4400 1B4401 1B4451 1B4402 1B4403 1B4405 1B4407 1B4410 I1B4415 1B4420
1B6600 1B6601 1B6651 1B6602 1B6603 1B6605 1B6607 1B6610 1B6615 1B6620
IB7300 1B7301 1B7351 1B7302 1B7303 IB7305 1B7307 IB7310 IB7315 1B7320
Weif3 1B9300 1B9301 1B9351 1B9302 1B9303 1B9305 1B9307 1B9310 I1B9315 1B9320

-
Atl CAT6A U/UTP PVC Patchkabel AWG24 CU, 50p vergoldete Kontakte, in Zip-bag

Farbe 0.9m 2m 5m 10m
AC4000 AC4002 AC4005 AC4010

AtT CAT6A U/UTP PVC Snagless-Patchkabel, AWG24 CU, 50p vergoldete Kontakte o
Farbe 0.25m 0.5m 1m 1.5m 2m 2.5m 3m 4m 5m 7m 10m 15m 20m
Elfenbein 1B3252 1B3200 1B3201 1B3251 1B3202 I1B3203 1B3205 I1B3207 1B3210 1B3215 1B3220
1B3052 IB3000 1B3001 1B3051 1B3002 IB3053 IB3003 1B3004 IB3005 IB3007 IB3010 IB3015 1B3020
1B2552 1B2500 1B2501 1B2551 1B2502 1B2503 1B2505 1B2507 1B2510 1B2515 1B2520
1B2652 1B2600 1B2601 1B2651 1B2602 1B2603 1B2605 1B2607 1B2610 1B2615 1B2620
1B2752 1B2700 1B2701 1B2751 1B2702 I1B2703 1B2705 1B2707 1B2710 1B2715 1B2720
1B2852 1B2800 1B2801 1B2851 1B2802 1B2803 1B2805 1B2807 1B2810 1B2815 1B2820
Schwarz 1B2952 1B2900 1B2901 1B2951 1B2902 1B2903 1B2905 1B2907 1B2910 1B2915 1B2920
1B2100 1B2101 1B2151 1B2102 1B2103 1B2105 1B2107 1B2110 1B2115 1B2120
1B2200 1B2201 1B2251 1B2202 1B2203 1B2205 1B2207 1B2210 1B2215 1B2220
1B2300 1B2301 1B2351 1B2302 1B2303 1B2305 1B2307 1B2310 1B2315 1B2320
1B2400 1B2401 1B2451 1B2402 1B2403 1B2405 1B2407 1B2410 1B2415 1B2420
Weify 1B6300 1B6301 1B6351 1B6302 IB6303 1B6305 I1B6307 1B6310 1B6315 1B6320
-
Atl CAT6A U/UTP LSZH Patchkabel AWG24 CU, 50p vergoldete Kontakte
Farbe 0.25m 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m 15m 20m
Elfenbein 1B1052 1B1000 1B1001 1B1051 1B1002 1B1003 1B1005 1B1007 1B1010 1B1015 1B1020
1B1152 1B1100 1B1101 I1B1151 1B1102 1B1103 1B1105 1B1107 1B1110 1B1115 I1B1120
1B1200 1B1201 1B1251 1B1202 1B1203 1B1205 1B1207 1B1210
1B1300 1B1301 1B1351 1B1302 1B1303 1B1305 1B1307 1B1310
1B1400 1B1401 1B1451 1B1402 1B1403 1B1405 1B1407 1B1410
11900 1B19071 1B1951 1B1902 1B1903 1B1905 1B1907 1B1910
Schwarz IB3500 1B3501 IB3551 1B3502 1B3503 IB3505 IB3507 IB3510

-
Atl CAT6A U/UTP PVC Cross-Over-Patchkabel AWG24 CU, 50p vergoldete Kontakte “

Farbe 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m
1B6200 1B6201 1B6251 1B6202 1B6203 1B6205

11



CATG6A - Patchkabel

KUPFER

CAT6A

ALT CAT6A S/FTP PVC PIMF Snagless-Patchkabel AWG26 CU, 50p vergoldete Kontakte <
Farbe 0.25m 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m 15m 20m 25m 30m
Elfenbein FB6052 FB6000 FB6001 FB6051 FB6002 FB6003 FB6005 FB6007 FB6010 FB6015 FB6020 FB6025 FB6030
FB3052 FB3000 FB3001 FB3051 FB3002 FB3003 FB3005 FB3007 FB3010 FB3015 FB3020 FB3025 FB3030
FB6500 FB6501 FB6551 FB6502 FB6503 FB6505 FB6507 FB6510 FB6515 FB6520 FB6525 FB6530
FB6600 FB6601 FB6651 FB6602 FB6603 FB6605 FB6607 FB6610 FB6615 FB6620 FB6625 FB6630
FB6700 FB6701 FB6751 FB6702 FB6703 FB6705 FB6707 FB6710 FB6715 FB6720 FB6725 FB6730
FB6800 FB6801 FB6851 FB6802 FB6803 FB6805 FB6807 FB6810 FB6815 FB6820 FB6825 FB6830
Schwarz FB6900 FB6901 FB6951 FB6902 FB6903 FB6905 FB6907 FB6910 FB6915 FB6920 FB6925 FB6930
FB2100 FB2101 FB2151 FB2102 FB2103 FB2105 FB2107 FB2110 FB2115 FB2120 FB2125 FB2130
FB2200 FB2201 FB2251 FB2202 FB2203 FB2205 FB2207 FB2210 FB2215 FB2220 FB2225 FB2230
FB2300 FB2301 FB2351 FB2302 FB2303 FB2305 FB2307 FB2310 FB2315 FB2320 FB2325 FB2330
FB2400 FB2401 FB2451 FB2402 FB2403 FB2405 FB2407 FB2410 FB2415 FB2420 FB2425 FB2430
Weil FB6400 FB6401 FB6451 FB6402 FB6403 FB6405 FB6407 FB6410 FB6415 FB6420 FB6425 FB6430
- e,
Atl CAT6A S/FTP PIMF LSZH Patchkabel AWG26 CU, 50p vergoldete Kontakte \5
Farbe 0.25m 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m 15m 20m 25m 30m
Elfenbein 1B3652 IB3600 IB3601 1B3651 1B3602 1B3603 IB3605 1B3607 1B3610 IB3615 1B3620 IB3625 1B3630
1B4052 1B4000 1B4001 1B4051 1B4002 1B4003 1B4005 1B4007 1B4010 1B4015 1B4020 1B4025 1B4030
IB5000 IB5001 1B5051 1B5002 1B5003 IB5005 1B5007 1B5010
I1B5300 IB5301 1B5351 1B5302 I1B5303 IB5305 1B5307 1B5310
I1B7400 IB7401 1B7451 1B7402 1B7403 I1B7405 1B7407 1B7410
1B9100 | 1B9101 | 1B9151 | 189102 | 1B9103 | 1B9105 | 1B9107 | 189110
Schwarz 1B9200 1B9201 1B9251 1B9202 1B9203 1B9205 1B9207 1B9210
AtT CAT6A S/FTP PIMF, LSZH Snagless-Patchkabel AWG26 CU, 50p vergoldete Kontakte L B
Farbe 0.25m 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m 15m 20m 30m
Elfenbein FB7452 FB7400 FB7401 FB7451 FB7402 FB7403 FB7405 FB7407 FB7410 FB7415 FB7420 FB7430
FB7052 FB7000 FB7001 FB7051 FB7002 FB7003 FB7005 FB7007 FB7010 FB7015 FB7020 FB7030
FB7500 FB7501 FB7551 FB7502 FB7503 FB7505 FB7507 FB7510 FB7515 FB7520 FB7530
FB7600 FB7601 FB7651 FB7602 FB7603 FB7605 FB7607 FB7610 FB7615 FB7620 FB7630
FB7700 FB7701 FB7751 FB7702 FB7703 FB7705 FB7707 FB7710 FB7715 FB7720 FB7730
FB7800 | FB7801 | FB7851 | FB7802 | FB7803 | FB7805 | FB7807 | FB7810 | FB7815 | FB7820 | FB7830
Schwarz FB7900 FB7901 FB7951 FB7902 FB7903 FB7905 FB7907 FB7910 FB7915 FB7920 FB7930
FB7100 FB7101 FB7151 FB7102 FB7103 FB7105 FB7107 FB7110 FB7115 FB7120 FB7130
FB8700 FB8701 FB8751 FB8702 FB8703 FB8705 FB8707 FB8710 FB8715 FB8720 FB8730
FB8800 FB8801 FB8851 FB8802 FB8803 FB8805 FB8807 FB8810 FB8815 FB8820 FB8830
Weil FB7300 FB7301 FB7351 FB7302 FB7303 FB7305 FB7307 FB7310 FB7315 FB7320 FB7330
[~ \
Atl CAT6A U/FTP PVC High Flex verwicklungsfreies Patchkabel, AWG26 CU, 50p vergoldete Kontakte \ =3
Farbe 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m 15m 20m
m FB5000 FB5001 FB5051 FB5002 FB5003 FB5005 FB5007 FB5010 FB5015 FB5020
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CAT6A - Slimline Patchkabel

Wann sollten Slimline-Patchkabel verwendet werden?

Slimline-Patchkabel konnen dort eingesetzt werden, wo der Platz fir die Kabel begrenzt ist, z. B. in
Rechenzentren. Die Slimline-Version der Standard-Patchkabel ist im Durchmesser mehr als 40 % dinner.
Diese diinnen Kabel reduzieren den Platzbedarf fiir die Kabel in Racks.

Die wichtigsten Vorteile von Slimline-Patchkabeln:

Besseres Kabelmanagement und Platzersparnis:

Das Slimline-Kabel hat einen geringeren Durchmesser und spart so wertvollen Platz in lhrem Serverraum.
Besonders bei der Biindelung von Slimline-Kabeln wird viel weniger Volumen verbraucht. Zusammen mit
der groReren Flexibilitdt verbessert sich das Kabelmanagement deutlich.

Energieeffizient:
Da Slimline-Patchkabel 40% dtinner und flexibler als normale Patchkabel sind,
haben sie einen geringeren Luftwiderstand. Dies verbessert die Luftzirkulation.

Snagless-Stecker:

Ein “Snagless”-Stecker hat eine kleine Klappe, die die RJ-45-Schutzlasche abdeckt. Diese Klappe
verhindert, dass die Schutzlasche wahrend der Installation oder beim Umstecken abbricht sowie sich
mit anderen Kabeln verwickelt. Alle unsere Slimline-Rechenzentrumskabel sind mit Snagless-Steckern
ausgestattet.

KUPFER
CAT6A

AtT CAT6A U/FTP LSZH Slimline-Patchkabel fiir Rechenzentren, AWG32 CU, 50p vergoldete Kontakte - %
Farbe 0.25m 0.5m im 1.5m 2m 3m 5m

DC7052 DC7000 DC7001 DC7051 DC7002 DC7003 DC7005
DC7552 DC7500 DC7501 DC7551 DC7502 DC7503 DC7505
DC7652 DC7600 DC7601 DC7651 DC7602 DC7603 DC7605
DC7752 DC7700 DC7701 DC7751 DC7702 DC7703 DC7705
DC7852 DC7800 DC7801 DC7851 DC7802 DC7803 DC7805
Schwarz DC7952 DC7900 DC7901 DC7951 DC7902 DC7903 DC7905
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Permanent Link und Channel

Permanente Verbindung

Als Permanent Link bezeichnet man die Verbindung von einem Patchpanel zur Wandsteckdose (auch horizontale Verkabelung genannt).
Es handelt sich dabei um ein fest montiertes, solides Kabel, das tiber einen ldngeren Zeitraum an Ort und Stelle verbleibt. Die maximal zulés-
sige Lange betrdgt 90 m.

HORIZONTALE VERKABELUNG (MAX. 90M) Steckdose
Patchpanel >
PERMANENTE VERBINDUNG >

Channel

Ein Channel ist die komplette Verbindung von einem aktiven Gerét z. B. einem Switch zu einer Netzwerkkarte in einem Computer.
Dazu gehoren entsprechend Patchkabel zusammen mit der horizontalen Verkabelung. Die horizontale Verkabelung darf zusammen
mit den Patchkabeln nicht langer als 100 m sein.

Steckdose Patch Patchkabel

.|§@

Patchkabel Patch
IR TP e HORIZONTALE VERKABELUNG (MAX.90m)

> Eaaaa) € >
CHANNEL (MAX. 100M)

Strukturierte ACT-Verkabelungssysteme - kompatibel und konform mit internationalen Standards

ACT Kupfer- und Glasfasernetzwerklésungen sind langlebig und tbertreffen die Spezifikationen der internationalen Normen.
Jedes Produkt hat eine 5 Jahre Produktgarantie und bietet eine hervorragende Leistung, wie Sie sie von ACT-Produkten erwarten.
Aufgrund ihrer Kompatibilitit werden ACT-Kabel haufig fur Modifikationen, auch Moves Adds und Changes (MAC) genannt, in
bestehenden Installationen verwendet.

Das ACT-Portfolio besteht aus einer breiten Palette von Kupfer-Installationskabeln und Anschlussgeraten in den Kategorien 5E, 6,
6A und 8, die sowohl ungeschirmte als auch geschirmte Losungen umfassen. Es zeichnet sich durch Qualitat und Komfort aus. Mit
den ACT-Komponenten lassen sich strukturierte Verkabelungssysteme fiir reguldre Burosysteme, 4-Connector Link-Lésungen und
Cross-Connect-Systeme umsetzen.

ACT-Kupferkabel eignen sich fir Installationen, bei denen auch PoE, PoE+ oder PoE++ zum Einsatz kommt.
Unsere ACT-Verkablungsspezialisten helfen Ihnen gerne bei der richtigen Auswabhl.

Uberblick iiber die internationalen Normen, die ACT erfiillt:

Komponenten

2000 Mhz

500 Mhz

Bandbreite 100 Mhz 250 Mhz

ISO-Norm ISO 1801Ed2.0 (2002) | ISO 11801Ed2.0 (2002) | I1SO 11801 (CE2008) 1SO/11801-1 (2017)

EN-Norm EN50173-1 (2008) EN50173-1 (2008) EN50173-1 (2008) EN50173-5 (2018)

Klasse Klasse D Klasse E Klasse Ea Klasse |

EIA/TIA-Norm EIA/TIA568-2D EIA/TIA 568-2D EIA/TIA 568-2D EIA/TIA-568-2D
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Kupfer CAT6

Kategorie 6, ISO Klasse E mit einer Bandbreite von 250 MHz,
kann ftr 100 Mbit/s und 1000 Mbit/s Ethernet-Netzwerke bis
zu einer maximalen Lange von 100 Metern verwendet werden.
10-Gigabit-Ethernet kann fur eine maximale Lange von 55
Metern eingesetzt werden. Die maximale Lange betrdgt 37
Meter, wenn die Kabel gebiindelt werden, um ein Ubersprechen
zu vermeiden. Neben Ethernet eignen sich diese Kabel auch fur
andere Protokolle, wie Profinet, ATM, Token Ring und RS-232
bis zu einer einer Entfernung von 100 Metern.

KUPFER
CAT6

g 5

JAHRE
GARANTIE

Die verschiedenen Kabeltypen mit der entsprechenden Abschirmung

S/FTP
Twisted-Pair-Kabel
U/FTP . : .
U/UTP F/UTP L SEUTE Twisted-Pair-Kabel mit Folienschirmung
: . . . Twisted-Pair-Kabel mit Mg : - fur jedes Adernpaar
Ungeschirmtes Twisted- Twisted-Pair-Kabel . mit Folienschirmung fur ) .y
. . . . Folien- und Geflecht- . . mit zusatzlicher
Pair-Kabel mit Folienschirmung. . jedes Adernpaar einzeln. .
schirmung Geflechtschirmung, der
um alle Paare gewickelt
ist.
oo o &) o @)
00 00 00 00 00 00
oo o0 (0.8
Patchpanel

‘E'-'\ oouooy] covoou][ouoouu | oooooy] |

N2

Wandsteckdose

Werkzeug



CAT6 - Kabel auf Rollen KUPFER
CAT6

ALY care, Litze Twisted-Pair-Installationkabel e —
Farbe Abschirmung Mantel AWG 100m 305m Box 500m Rolle
Elfenbein U/uUTpP PVC 24 EP840H EP384B EP845A
u/uTp PVC 24 EP80OH EP380B
U/uUTpP PVC 24 EP850H EP385B
u/uTp PvC 24 EP860H EP386B
U/UTP PVC 24 EP870H EP387B
u/uTP PVC 24 EP88OH EP388B
Schwarz U/uUTpP PVC 24 EP890H EP389B
S/FTP PvC 26 FP600B
S/FTP PVC 26 FP655B
S/FTP PVC 26 FP656B
S/FTP PVC 26 FP657B
S/FTP PvC 26 FP658B
Schwarz S/FTP pPvC 26 FP659B
- —_—
ALY CAT6 Stabiles Twisted-Pair-Installationkabel S —
Farbe Abschirmung Mantel AWG Brandklasse DoP 100m 305m Box 500m Rolle
u/uTtp PVvC 24 Eca 1186887 XS100H XS305B
F/UTP PVC 24 Eca 1186889 FS6003 FS6005
F/UTP LSZH 24 Eca 1186890 FS6013 FS6015
u/uTp PVC 24 B2ca 1175349 XS6001 XS56002
u/uTtp LSZH 24 Dca 1176113 XS6003
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CAT6 - Verbindungshardware-Sortiment

KUPFER

CAT6

T . . %
AL' Oberflichen-montierte Dose und Unterputz-Keystone-Konsole CAT6 = y
Beschreibung Anschluss Artikel-Nr.

Ungeschirmt Oberflachen-montierte Dose 1 x RJ45, 1 x IDC FA6003
Ungeschirmt Oberflichen-montierte Dose 2 x RJ45,2 x IDC FA6002
Keystone-Konsole Unterputz-Keystone-Konsole 2 x Keystone FA6010
ALt

I Oberflichen-montierte Dose geschirmt CAT6 ‘

Beschreibung Anschluss Artikel-Nr.
Geschirmt Oberflachen-montierte Dose 1 x RJ45, 1 x IDC FA6005
Geschirmt Oberflachen-montierte Dose 2 x RJ45, 2 x IDC FA6004

ALY

I Keystone ungeschirmt CAT6 :
Beschreibung Kabelbefestigung Farbe Artikel-Nr.

Ungeschirmt IDC unten Riickseite Schwarz TD6012
Ungeschirmt IDC unten Ruckseite Weil TD6013
Ungeschirmt IDC unten Unten Schwarz TD6014
Ungeschirmt IDC unten Unten Weil TD6015
Ungeschirmt werkzeuglos Riickseite Schwarz TD6010
Ungeschirmt werkzeuglos Ruckseite Weil TD6011
Ungeschirmt Koppler RJ45 Ruickseite Weify SD6009

ACT-Keystones sind kompatibel mit jeder ACT-Hardware

-
ALY Keystone geschirmt CAT6

ACT-Keystones sind kompatibel mit jeder ACT-Hardware

i fucd
Beschreibung Kabelbefestigung Material Artikel-Nr.
Geschirmt IDC unten Ruickseite Metall TD6021
Geschirmt IDC unten Unten Metall TD6022
Geschirmt werkzeuglos Ruickseite Metall TD6020
Geschirmt Koppler RJ 45 Riickseite Metall SD6019

Gira*

Kompatibel mit allen gelisteten Keystones

Peha*

Busch-Jaeger*

Jung*

2CKA001753A8055

19100 740011 569-2NWE / CD569-2NWEWW

*Alle erwdhnten Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.
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CAT6 - Verbindungshardware-Sortiment KUPFER

CAT6

ALY r.ich panel CAT6 w

Beschreibung Ports Anschluss Artikel-Nr.
Ungeschirmt 24 Ports RJ45, IDC PP1010

Geschirmt 24 Ports RJ45, IDC PP1012

Keystone Panel 24 Ports Geeignet fur die Montage von Keystones PP1030
Ungeschirmt Konsolidierungspunkt 8 x RJ45, 8 x IDC FA6000

Geschirmt Konsolidierungspunkt 8 x RJ45, 8 x IDC FA6001

- e

ALY wuitimedia Einsitze/Keystones |
Beschreibung Artikel-Nr.

LC Duplex Adapter Singlemode/Multimode TD4101

HDMI 2.0 A-A female TD4102

HDMI 2.0 A-A female angled TD4103

USB 3.2 Gen1 A-A female TD4104

USB 3.2 Gen2 C-C female TD4105

Kompatibel mit ACT-Hardware wie PP1030, FA6010/11/12

S

AtT Anschliisse CAT6 -
&

Beschreibung Artikel-Nr.
Ungeschirmt Geeignet fir massive und flexible Kabel mit Positionierungsblock, AWG24-AWG26 TD168M
Geschirmt Geeignet fur massive und flexible Kabel mit Positionierungsblock, AWG26-AWG24 TD168A
Ungeschirmt Geeignet fir massive und flexible Kabel mit Positionierungsblock, AWG23-AWG26 TD168B
Geschirmt Geeignet fiir massive und flexible Kabel mit Positionierungsblock, AWG23-AWG26 TD168C

- - ’
ALl Werkzeuge \
Beschreibung Artikel-Nr.
Krone Stanzwerkzeug LSA Plus 64172K
UTP-Kabelabisolierzange Fur flache und runde Kabel FHT501
Stanzwerkzeug Fur 100-Block TD060
Modulares Crimpwerkzeug Kabel abisolieren und abschneiden - Anschliisse an das Kabel crimpen TDO05
Modulares Crimpwerkzeug Zum einfachen AnschlieBen von RJ45-Anschliissen, Crimpen und Abschneiden der Adern in einem Arbeitsgang TD168T
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CAT6 - Patchkabel KUPFER
CAT6

e
AtT CAT6 U/UTP PVC Patchkabel, AWG24 CU, 50p vergoldete Kontakte B
Farbe 0.25m 0.5m im 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m 15m 20m 30m
Elfenbein 1B8452 1B8400 1B8401 1B8451 1B8402 1B8403 1B8405 1B8407 1B8410 1B8415 1B8420 1B8430
1B8052 1B8000 1B8001 1B8051 1B8002 1B8003 1B8005 1B8007 1B8010 1B8015 1B8020 1B8030
1B8552 1B8500 1B8501 1B8551 1B8502 1B8503 IB8505 1B8507 1B8510 1B8515 1B8520
1B8652 1B8600 1B8601 1B8651 1B8602 1B8603 1B8605 1B8607 1B8610 1B8615 1B8620
1B8752 1B8700 1B8701 1B8751 1B8702 1B8703 1B8705 1B8707 IB8710 IB8715 1B8720
1B8852 1B8800 1B8801 1B8851 1B8802 1B8803 1B8805 1B8807 1B8810 1B8815 1B8820
Schwarz 1B8952 1B8900 1B8901 1B8951 1B8902 1B8903 1B8905 1B8907 1B8910 1B8915 1B8920
1B1500 1B1501 1B1551 1B1502 1B1503 1B1505 1B1507 IB1510 IB1515 1B1520
1B1600 1B1601 1B1651 1B1602 1B1603 1B1605 1B1607 IB1610 IB1615 1B1620
1B1700 1B1701 1B1751 1B1702 1B1703 1B1705 1B1707 1B1710 1B1715 1B1720
1B1800 1B1801 1B1851 1B1802 1B1803 1B1805 1B1807 1B1810 1B1815 1B1820
Weild 1B9400 1B9401 1B9451 1B9402 1B9403 1B9405 1B9407 1B9410 1B9415 1B9420
- G
Atl CAT6 U/UTP PVC Snagless-Patchkabel, AWG24 CU, 50 vergoldete Kontakte 2y
Farbe 0.25m 0.5m 1m 1.5m 2m 2.5m 3m 4m 5m 7m 10m 15m 20m 30m
Elfenbein 1S8452 1S8400 1S8401 1S8451 158402 1S8403 1S8405 1S8407 1S8410 1S8415 1S8420 1S8430
1S8052 1S8000 1S8001 1S8051 1S8002 1S8053 1S8003 1S8004 1S8005 1S8007 1S8010 1S8015 1S8020 1S8030
1S8552 1S8500 1S8501 1S8551 1S8502 1S8503 1S8505 1S8507 1S8510 1S8515 1S8520
158652 1S8600 1S8601 1S8651 158602 1S8603 1S8605 1S8607 1S8610 1S8615 1S8620
1S8752 1S8700 1S8701 1S8751 1S8702 1S8703 1S8705 1S8707 1S8710 1S8715 1S8720
1S8852 1S8800 1S8801 1S8851 158802 1S8803 1S8805 1S8807 1S8810 1S8815 1S8820
Schwarz 1S8952 1S8900 1S8901 1S8951 1S8902 1S8903 1S8905 1S8907 1S8910 1S8915 1S8920
1S1500 1S1501 1S1551 1S1502 1S1503 1S1505 1S1507 1S1510 1S1515 1S1520
1S1600 1S1601 1S1651 1S1602 1S1603 1S1605 1S1607 1S1610 1S1615 1S1620
1S1700 1S1701 1S1751 1S1702 1S1703 1S1705 1S1707 1S1710 1S1715 1S1720
1S1800 1S1801 1S1851 151802 1S1803 1S1805 1S1807 1S1810 1S1815 1S1820

- \
Atl CAT6 U/UTP LSZH Patchkabel AWG24 CU, 50p vergoldete Kontakte -
Farbe 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m
1B9000 1B9001 1B9051 1B9002 1B9003 1B9005 1B9007 1B9010
1B9500 1B9501 1B9551 1B9502 1B9503 1B9505 1B9507 1B9510
1B9600 1B9601 1B9651 1B9602 1B9603 1B9605 1B9607 1B9610
1B9700 1B9701 1B9751 1B9702 1B9703 1B9705 1B9707 1B9710
1B980O 1B98O1 1B9851 1B9802 1B9803 1B9805 1B9807 1B9810
Schwarz 1B9900 1B9901 1B9951 1B9902 1B9903 1B9905 1B9907 1B9910
Weily 1B8300 1B8301 1B8302 1B8303 IB8305
- N
Atl CAT6 U/UTP PVC Cross-Over-Patchkabel, AWG24 CU, 50p vergoldete Kontakte —
Farbe 0.5m 1m 2m 3m 10m
cables | Boot 1B8100 1B8101 1B8102 1B8103 1B8110
I CAT6 S/FTP PIMF LSZH Patchkabel AWG26 CU, 50p vergoldete Kontakte .~
Farbe 0.25m 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m 15m 20m 25m 30m

FB9052 FB9000 FB9001 FB9051 FB9002 FB9003 FB9005 FB9007 FB9010 FB9015 FB9020 FB9025 FB9030
FB9500 FB9501 FB9551 FB9502 FB9503 FB9505 FB9507 FB9510 FB9515 FB9520 FB9525 FB9530
FB9600 FB9601 FB9651 FB9602 FB9603 FB9605 FB9607 FB9610 FB9615 FB9620 FB9625 FB9630
FB9700 FB9701 FB9751 FB9702 FB9703 FB9705 FB9707 FB9710 FB9715 FB9720 FB9725 FB9730
FB9800 FB9801 FB9851 FB9802 FB9803 FB9805 FB9807 FB9810 FB9815 FB9820 FB9825 FB9830

Schwarz FB9900 FB9901 FB9951 FB9902 FB9903 FB9905 FB9907 FB9910 FB9915 FB9920 FB9925 FB9930

20



CAT6 - Komponenten-Patchkabel KlClKFER

ACT Komponenten-Patchkabel

ACT Komponenten-Patchkabel
Flexibilitat in Threm Netzwerk wird durch die Verwendung von Konsolidierungspunkten erreicht. Konsolidierungspunkte fligen jedoch einen
zusitzlichen Ubergang zu Ihrer Verkabelung hinzu. Dies kann die Zuverldssigkeit Ihres Netzwerks beeintréchtigen.

Wussten Sie, dass ein zusitzlicher Ubergang bzw. ein zusétzliches Kabel im Netzwerk auch zwei zusétzliche Anschliisse bedeutet?
Jedes Kabel hat zwei Anschliisse. Daraus ergibt sich ein zusdtzlicher Steckerlibergang in der horizontalen Verkabelung: das sogenannte
4-Stecker-Modell. CT-Komponenten-Patchkabel kompensieren die zusétzlichen Ubergénge in Ihrem Netzwerk dank ihrer sehr hohen
Qualitdt. Die Component-Level-Patchkabel werden verwendet, wenn ein zusétzlicher Konsolidierungspunkt in [hrem Netzwerk und bei
Querverbindungen verwendet wird.

Ein ACT-Patchkabel auf Komponentenebene muss immer die festgelegten Standards im Bereich der Ubertragungsgeschwindigkeiten
erflllen. Dies sind die hochwertigsten Patchkabel, bei denen besonders auf die Montage des Kabels im Stecker geachtet wird. Alles, um
sicherzustellen, dass es so wenig Geschwindigkeitsverluste wie méglich gibt.

AtT CAT6 component level U/UTP PVC Snagless-Patchkabel, AWG24 CU, 50p vergoldete Kontakte G
Farbe 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m

Elfenbein 1K8400 1K8401 1K8451 1K8402 1K8403 1K8405 1K8407 1K8410
1K8500 1K8501 1K8551 IK8502 IK8503 1K8505 1K8507 1IK8510
IK8600 1K8601 1K8651 IK8602 IK8603 IK8605 1IK8607 IK8610
IK8700 1K8701 1K8751 IK8702 IK8703 IK8705 IK8707 IK8710
IK8800 IK8801 IK8851 IK8802 IK8803 IK8805 IK8807 IK8810
Schwarz 1K8900 1K8901 1K8951 1K8902 IK8903 1K8905 1K8907 1K8910

Wann sollten Slimline-Patchkabel verwendet werden?

Slimline-Patchkabel konnen dort eingesetzt werden, wo der Kabelplatz begrenzt ist, z. B. in einem Rechenzentrum.
Die Slimline-Version der Standard-Patchkabel hat einen um mehr als 40 % kleineren Durchmesser. Diese diinnen Kabel reduzieren den
Platzbedarf in Racks. Dies sorgt fir maximale Energieeffizienz, besseres Kabelmanagement und Platzersparnis.

AtT CAT6 U/UTP LSZH Rechenzentrum Slimline-Patchkabel, AWG28 CU, 50p vergoldete Kontakte &‘7 \
Farbe 0.25m 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m

DC9052 DC9000 DC9001 DC9051 DC9002 DC9003 DC9005
DC9552 DC9500 DC9501 DC9551 DC9502 DC9503 DC9505
DC9652 DC9600 DC9601 DC9651 DC9602 DC9603 DC9605
DC9752 DC9700 DC9701 DCo751 DC9702 DC9703 DC9705
DC9852 DC9800 DC9801 DC9851 DC9802 DC9803 DC9805
Schwarz DC9952 DC9900 DC9901 DC9951 DC9902 DC9903 DC9905

ACT Datenblatt

Unsere ACT-Patchkabel werden mit einem Datenblatt geliefert.
Sie kénnen dieses Datenblatt auf unserer Website herunterladen.
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Kupfer CAT5E

KUPFER

CAT5E

Kategorie 5E, ISO Klasse D unterstiitzt Gigabit-
Netzwerke; diese Kabelkategorie kann fiir 100
Mbit/s und 1000 Mbit/s Ethernet-Netzwerke \\‘ V9 y. 5
verwendet werden. Neben Ethernet eignen sich - . T
diese Kabel auch fiir andere Protokolle, wie L CARANTIE
Profinet, ATM, Token Ring und RS-232 bis zu einer
Entfernung von 100 Metern.
Die verschiedenen Kabeltypen mit der entsprechenden Abschirmung
/TR Twistezle:’Z:lp'-Kabel
SF/UTP Twisted-Pair-Kabel . : .
u/UTpP F/UTP . : . . : . mit Folienschirmung
; . . . Twisted-Pair-Kabel mit [ mit Foliendeleteschirmung -
Ungeschirmtes Twisted- Twisted-Pair-Kabel ) o fur jedes Adernpaar
. e . Folien- und Geflecht- fur jedes Adernpaar : AT
Pair-Kabel mit Folienschirmung. mit zusatzlicher

schirmung

einzeln.

Geflechtschirmung der um
alle Paare gewickelt ist.

00
00 09
00

¢

iy

Kabel auf Rolle

7/

ninl

Patchkabel

=




CATS5E - Kabel auf Rollen

AET CATS5E, Litze Twisted-Pair-Installationkabel &"
Farbe Abschirmungstyp Mantel AWG 100m 305m Box 500m Rolle
Elfenbein U/uUTpP PVC 24 EP100H EP305B EP500A
U/uUTpP PVC 24 EP600OH EP360B
U/UTP PVC 24 EP550H EP355B
U/uUTP PVC 24 EP560H EP356B
U/uUTpP PVC 24 EP570H EP357B
u/uTP PVC 24 EP580H EP358B
Schwarz U/UTP PVC 24 EP590H EP359B
F/UTP LszH 26 FP100H FP305B FP500A
F/UTP LSZH 26 FP7450
F/UTP LSZH 26 FP750H FP7550
F/UTP LSZH 26 FP760H FP7650
F/UTP LSZH 26 FP770H FP7750
F/UTP LSzH 26 FP780H FP7850
Schwarz F/UTP LSZH 26 FP790H FP7950
SF/UTP LSZH 26 FP510A
| ]
ALl CATS5E Stabiles Twisted-Pair-Installationskabel ma—
Farbe Abschirmungstyp Mantel AWG Brandklasse DoP 100m 305m Box 500m Rolle
U/uUTpP PVC 24 Eca 1186884 ES100H ES305B ES500A
U/UTP PVC 24 Eca 1186884 ES356B
F/UTP PVC 26 Eca 1186885 FS100H

= - mesese_
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CATS5E - Sortiment Verbindungselemente

ACT-Keystones sind kompatibel mit jeder ACT-Hardware

AT : v
In-Wand Box ungeschirmt CAT5E —
Beschreibung Anschluss Artikel-Nr.
Ungeschirmt In-Wand Box 2 xRJ45, 2 x IDC FA5008
Ungeschirmt In-Wand Box 1xRJ45, 1 x IDC FA5003
Ungeschirmt In-Wand Box 2 x RJ45,2 x IDC FA5002
Keystone-Konsole In-Wand Box 2 x Geeignet fiir ACT-Keystone-Buchsen FA6010

- ‘H“
AL' Oberflichen-montierte Dose geschirmt CAT5E : '
Beschreibung Anschluss Artikel-Nr.
Geschirmt Oberflichen-montierte Dose 1 x RJ45, 1 x IDC FA5005
Geschirmt Oberflichen-montierte Dose 2 x RJ45, 2 x IDC FA5004

—

- )
AL' Keystone-Aufputzdose CAT5E =
Beschreibung Anschluss Artikel-Nr.
Keystone-Aufputzdose Geeignet fiir ACT-Keystone-Buchsen 1 x Port fiir Keystones FA6011
Keystone-Aufputzdose Geeignet flir ACT-Keystone-Buchsen 2 x Ports fiir Keystones FA6012

-
ALY Keystone ungeschirmt CAT5E ‘
Beschreibung Kabelbefestigung Farbe Artikel-Nr.
Ungeschirmt IDC unten Ruickseite Schwarz TD5012
Ungeschirmt IDC unten Unten Schwarz TD5014
Ungeschirmt IDC unten Unten Weil TD5015
Ungeschirmt werkzeuglos Riickseite Schwarz TD5010
Ungeschirmt werkzeuglos Ruckseite Weil TD5011
Unschielded Koppler RJ45 Ruickseite Weify SD5009
ACT-Keystones sind kompatibel mit jeder ACT-Hardware

- 'n
ALY Keystone geschirmt CAT5E U
Beschreibung Kabelbefestigung Farbe Artikel-Nr.
Geschirmt IDC unten Riickseite Metall TD5021
Geschirmt IDC unten Unten Metall TD5022
Geschirmt werkzeuglos Ruckseite Metall TD5020
Geschirmt Koppler RJ45 Riickseite Metall SD5019

Gira*
19100

Kompatibel mit allen aufgefiihrten Keystones

Peha*
740011

*Alle genannten Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

Busch-Jaeger*
2CKA001753A8055

Jung*

569-2NWE / CD569-2NWEWW
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CATS5E - Sortiment Verbindungselemente

AtT Patchpanel CAT5E

Beschreibung Ports Artikel-Nr.
Ungeschirmt 24 Ports, angled RJ45, IDC P24AK1
Ungeschirmt 24 Ports RJ45, IDC PP1001
Geschirmt 24 Ports RJ45, IDC PP1002
Keystone 24 Ports Geeignet fur Keystones PP1030
Keystone 24 Ports, angled Geeignet fiir Keystones PP1033
Ungeschirmt Konsolidierungspunkt 8 x RJ45, 8 x IDC FA5000
Geschirmt Konsolidierungspunkt 8 x RJ45, 8 x IDC FA5001

- -
Atl Multimedia Einsatze/Keystones | -
Beschreibung Artikel-Nr.
LC Duplex-Adapter Singlemode/Multimode TD4101
HDMI 2.0 A-A female TD4102
HDMI 2.0 A-A female angled TD4103
USB 3.2 Gen1 A-A female TD4104
USB 3.2 Gen2 C-C female TD4105

- ~
ALY Anschiisse caTsE
Beschreibung Artikel-Nr.
Ungeschirmt Geeignet fur flexible und massive Kabel mit Positionierungsblock, AWG26-AWG24 TD1118
Geschirmt Geeignet fur flexible und massive Kabel mit Positionierungsblock, AWG26-AWG24 TD1138
ACY Werkzeuge N‘&:ﬁ%
Beschreibung Artikel-Nr.
Krone Stanzwerkzeug LSA plus 64172K
UTP-Kabelabisolierzange Fur flache und runde Kabel FHT501

® Stanzwerkzeug Fir 100-Block TDO60

Modulares Crimpwerkzeug Kabel abisolieren und abschneiden - Anschliisse an das Kabel crimpen TDO05

Modular Koppler RJ45 - RJ45

AC4105 Zip-bag

Koppler geeignet fir die Verlangerung Ihrer Netzwerkkabel




CAT5E - Patchkabel

- b ==
Atl CAT5E U/UTP PVC Patchkabel AWG24 CU, 50p vergoldete Kontakte .
Farbe 0.25m 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m 15m 20m 25m 30m
Elfenbein 1B6452 1B6400 1B6401 1B6451 1B6402 1B6403 1B6405 1B6407 1B6410 IB6415 1B6420 1B6425 1B6430
IB6052 IB6000 IB6001 IB6051 1B6002 1B6003 IB6005 IB6007 IB6010 IB6015 1B6020 1B6025 1B6030
IB5500 1B5501 IB5551 1B5502 IB5503 IB5505 IB5507 IB5510 IB5515 IB5520
1B5600 1B5601 IB5651 1B5602 IB5603 1B5605 IB5607 1B5610 IB5615 1B5620
1B5700 1B5701 IB5751 1B5702 1B5703 1B5705 IB5707 IB5710 IB5715 1B5720
IB5800 | 185801 | IB5851 | IB5802 | IB5803 | B5805 | 1B5807 | IB5810 | IB5815 | IB5820
Schwarz IB5900 IB5901 IB5951 IB5902 IB5903 IB5905 IB5907 IB5910 IB5915 1B5920
1B4500 1B4501 1B4551 1B4502 1B4503 1B4505 1B4507 1B4510 1B4515 1B4520
1B4600 1B4601 1B4651 1B4602 1B4603 1B4605 1B4607 1B4610 IB4615 1B4620
1B4700 1B4701 1B4751 1B4702 1B4703 1B4705 1B4707 1B4710 IB4715 1B4720
1B4800 1B4801 1B4851 1B4802 1B4803 1B4805 1B4807 1B4810 IB4815 1B4820
Weil 1B5400 1B5401 IB5451 1B5402 1B5403 IB5405 1B5407 IB5410 IB5415 1B5420
At— —_— s
I CAT5E U/UTP LSZH Patchkabel AWG24 CU, 50p vergoldete Kontakte =
Farbe 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m 15m 20m
1B2000 1B2001 1B2051 1B2002 1B2003 1B2005 1B2007 1B2010 1B2015 1B2020
ALT S
I CAT5E U/UTP PVC Cross-Over-Patchkabel, AWG24 CU, 50p vergoldete Kontakte \
Farbe 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 10m
IB6100 IB6101 IB6151 1B6102 IB6103 IB6105 IB6110
I CAT5E F/UTP PVC Patchkabel AWG26 CU, 50y vergoldete Kontakte =
Farbe 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m 15m 20m
Elfenbein 1B7200 1B7201 1B7251 1B7202 1B7203 1B7205 1B7207 1B7210 IB7215 1B7220
GE B7100 187101 1B7151 187102 187103 187105 187107 1B7110 187115 1B7120
- -
Atl CATS5E F/UTP LSZH Patchkabel AWG26 CU, 50p vergoldete Kontakte -,
Farbe 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m 15m 20m
FB2000 FB2001 FB2051 FB2002 FB2003 FB2005 FB2007 FB2010 FB2015 FB2020
IB7500 IB7501 1B7551 1B7502 IB7503 IB7505 IB7507 IB7510 IB7515 1B7520
1B7600 IB7601 IB7651 1B7602 IB7603 IB7605 1B7607 IB7610 IB7615 IB7620
1B7700 IB7701 IB7751 1B7702 1B7703 IB7705 I1B7707 I1B7710 IB7715 IB7720
1B7800 1B7801 1B7851 IB7802 IB7803 1B7805 1B7807 1B7810 IB7815 IB7820
Schwarz IB7900 1B7901 1B7951 1B7902 IB7903 IB7905 IB7907 1B7910 IB7915 1B7920
- NI
Atl CAT5E F/UTP LSZH Cross-Over-Patchkabel, AWG26 CU, 50p vergoldete Kontakte A
Farbe 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 10m
Cable | Boot IB5100 IB5101 IB5151 1B5102 IB5103 IB5105 IB5110
ACT B
I CATS5E SF/UTP PVC Patchkabel AWG26 CU, 50y vergoldete Kontakte, nicht umspritzt : ’
Farbe 0.5m 1m 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m 15m 20m
Elfenbein IB7000 IB7001 1B7051 1B7002 IB7003 1B7005 IB7007 IB7010 IB7015 1B7020
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CAT5E - Komponenten-Patchkabel

ACT Komponenten-Patchkabel

ACT-Patchkabel fiir Komponenten
Flexibilitat in Ihrem Netzwerk wird durch den Einsatz von Konsolidierungspunkten erreicht. Konsolidierungspunkte fiigen jedoch einen
zusétzlichen Ubergang zu lhrer Verkabelung hinzu. Dies kann die Zuverldssigkeit Ihres Netzwerks beeintrachtigen.

Woussten Sie, dass ein zusétzlicher Ubergang/ein zusitzliches Kabel im Netzwerk auch zwei zusitzliche Anschliisse bedeutet? Jedes Kabel
hat zwei Anschliisse. Daraus ergibt sich ein zusatzlicher Steckerlibergang in der horizontalen Verkabelung: das sogenannte 4-Stecker-
Modell.

Die Patchkabel von ACT auf Komponentenebene kompensieren die zusatzlichen Ubergénge in Ihrem Netzwerk dank ihrer sehr hohen
Qualitat. ACT bietet Konsolidierungspunkte in CAT5E bis einschlieBlich CAT6A (diese finden Sie in den Produkttibersichten unter
Patchpanels). Die Patchkabel auf Komponentenebene kommen zum Einsatz, wenn Sie einen zusatzlichen Konsolidierungspunkt in lhrem
Netzwerk nutzen und fiir Cross-Connects.

AET CATS5E Komponentenebene U/UTP PVC Snagless-Patchkabel, AWG24 CU, 50p vergoldete Kontakte B
Farbe 0.5m im 1.5m 2m 3m 5m 7m 10m

Elfenbein IK5400 IK5401 IK5451 IK5402 IK5403 IK5405 IK5407 IK5410
IK5500 IK5501 IK5551 IK5502 IK5503 IK5505 IK5507 IK5510
IK5600 IK5601 IK5651 IK5602 IK5603 IK5605 IK5607 IK5610
IK5700 IK5701 IK5751 IK5702 IK5703 IK5705 IK5707 IK5710
IK5800 IK5801 IK5851 IK5802 IK5803 IK5805 IK5807 IK5810
Schwarz IK5900 IK5901 IK5951 IK5902 IK5903 IK5905 IK5907 IK5910
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